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Rapid Multi-Twister — Schonende Futter-
aufnahme und effizienter Abtransport
mit aktiver Querférderung

Der Rapid Multi-Twister verfugt Uber ein Férderband, mit dem das
Erntegut nach der Aufnahme durch die bewahrte Pick-up aktiv zur
Seite abtransportiert wird. Daher sind Einsatze am Hang und in der
Ebene mdglich. Dartber hinaus vergrossert der aktive Abtransport das
Einsatzspektrum hinsichtlich Grinfutter und Silage. Ebenso ermdglicht
das Forderband verfahrenstechnisch den Arbeitsgang «Schwaden».

Technische Daten

Typ Multi-Twister 220
Artikel-Nr. 1644

Arbeitsbreite 220 cm

Gewicht 205 kg ohne Optionen

Anschlussstutzen 78/80mm
Tiefenfiihrung
Seitenteile
Aufbaugitter

Rollen-Niederhalter

Erfolgsfaktoren

e Pick-up mit bewahrten
flexiblen Kunststoffzinken

e Aktive Querférderung per Forderband

e Forderband mit Rechts- und Linkslauf
sowie Nullstellung

e Lastschaltbares Wende-Getriebe

e Robustes, einfach hohenverstellbares
Fahrwerk

e Einsatz in verschiedenem Futter moglich

e Zusatzfunktion «Schwaden» maoglich

Zusatzfunktion Schwaden

itple Mit dem Multi-Twister kdnnen
\R Schwaden erzeugt werden, um
eine gemahte Flache flr den
Abtransport per Ladewagen, Ballenpresse

oder Feldhacksler vorzubereiten.

Hohenverstellbare Tastrader, 8 Stufen + Parkstellung
Optional, fur Transport- oder Abweiseposition
Optional, fur grosse Futtermengen

Optional, fur besseren Futterfluss auf der Pick-up und Querférderung

Rollen-Niederhalter

e Bei z.B. besonders kurzem
@ Erntegut kann der Rollen-
Niederhalter den Gutfluss beglins-
tigen. Das Futter kann damit nicht nach

oben entweichen und wird nicht vor sich

her geschoben. Es wird Uber die Pick-up
direkt auf das Forderband abgelegt.




Aktive Querférderung Einfach einstellbare

Das Férderband wird mit einem Bedien- Arbeitshohe

hebel ab dem Holm verstellt. Ein leicht =s  Die Tiefenfiihrung erfolgt tber
unter Last schaltbares Getriebe erméglicht  “"“4  die beiden Tastrad-Paare. Die
Rechts- und Linkslauf sowie Nullstellung. Tastradhéhe wird durch

Das Forderband besitzt Querstege, damit  Handhebel an der Riickwand verstellt.
das Erntegut sicher erfasst und abtrans- Die unterste der 8 Stellungen bremst die
portiert wird. Die Vorspannung des Tastrader und entspricht der Parkstellung.

Forderbands geschieht automatisch.

Andere Vorgehen im
Verfahrensablauf méglich

Durch die schonende Aufnahme und
geringe Futterverschmutzung kénnen
bei geringen Futtermengen im Herbst
auch mehrere Arbeitsbreiten auf einen
Schwaden zusammengefihrt werden,
ohne dass die Futterqualitit darunter
leidet.

Seitenteile Mittelantrieb fiir schlanke

In Abweisestellung wird das Erntegut Seitenlagerung der Pick-up
durch die Seitenteile von der Grund- Dank dem Mittelantrieb der Pick-up sind
maschine ferngehalten. In Transport- die Seitenaufnahmen extrem schlank aus-
stellung werden die Seitenteile nach gefuhrt. Besonders bei Anwendungen in
vorne geklappt, das Forderband wird auf  Sjjage begiinstigt eine méglichst kleine
null gestellt; Futter wird von der Pick-up tirnfliche der Pick-up den Futterfluss.

aufgenommen und verbleibt auf dem
stillstehenden Forderband.

]

Sicherer Transport

Geeignete Kran- und Verzurr-Osen fir
Wartungs- und Reparaturarbeiten sind
in der Konstruktion integriert und
ermdéglichen sicheres Transportieren.

Robustes Fahrwerk Aufbaugitter

Die stabilen Tastrollen besitzen eine . Wenn gréssere Futtermengen
breite Auflageflache. Die Anordnung @ zu bewegen sind, kann das
als Doppelrollen verbessert die Tiefen- optionale Aufbaugitter auf die

fahrung. Ruckwand montiert werden. Die
Rohrkonstruktion erméglicht ideale Sicht
nach vorne.
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Bezeichnung Anbaugerat
Multi-Twister 220

Optionen
Seitenteile

Aufbaugitter

Begrenzte Futtermengen kénnen bergwérts beférdert werden.

Rollen-Niederhalter
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Anderungen vorbehalten
RP200'028-1_05/17

Resultat: Riickstandslose Aufnahme und aktiver seitlicher Abtransport
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